
Mahfanavar

عملکرد آسان•
میلیمتر 118تا 15قابلیت نگهداری قطعات اپتیکی با قطر •
نزنگهدارنده اپتیک مجهز به فنر جهت جلوگیری از فشار و آسیب به ل•

AAHOوطراحیمختلفسایزدودرکهاستتنظیمقابلعدسیدارندهنگه
دسیعداشتننگهتواناییکوچک،سایزعدسیدارندهنگه.استشدهساخته

70تا15قطرمحدودهباشکلایاستوانههایعدسییااپتیکینازکهای
حدودهمباهاییعدسیداشتننگهتوانایی،بزرگسایزنگهدارندهومترمیلی
شکلVپایهیکبیناپتیکیقطعات.داراسترامترمیلی118تا15قطر

باتواندمیAAHO.شوندمیبستهمحکمولینرمیبهدارندهنگهومتحرک
فلقخودجایدرکناریهایپیچباسادگیبهوشودتنظیمارتفاعدرتغییر
اتصالبرایکهاستM4سوراخداراینگهدارندهاینزیرینقسمت.شود

.استگردیدهتعبیهمتریکسریهایپستبهآسان
تفادهاسقابلیتمشخصهاینواستباریکبسیارنگهدارندهاینعرضیمقطع

.سازدمیفراهمکاربربرایرافشردههایچیدماندرآناز

شکل با قابلیت تنظیم ارتفاع Vنگهدارنده 

نام محصول فنیشماره

با قابلیت تنظیم ارتفاعشکل کوچکVنگهدارنده  AAHO

شکل بزرگ با قابلیت تنظیم ارتفاعVنگهدارنده  AAHO-B
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:فنر
ت در اطراف پیچ های نگهدارنده، فنری تعبیه شده اس

دون که قابلیت تنظیم ارتفاع قطعه ی نگهدارنده  را ب
.وارد کردن فشار بر آن فراهم می آورد
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شکل با قابلیت تنظیم ارتفاع Vنگهدارنده 

وزن ابعاد فنیشماره

207gr 141*123*15 AAHO

AAHO فنیمشخصات 


